Briickenfunktion
der Fernwarme

Der Tagungszyklus «Fernwarme auf neuen Wegen» steht unter dem Patronat
des Verbandes Fernwarme Schweiz in Zusammenarbeit mit Exponenten der
Fernwarmebranche. Die 4. Tagung findet am 13. Januar 2005, nachmittags,

im World Trade Center Ziirich statt.

Bild 1 Modulverschweisster Plattenwarmetauscher von Fahrer AG. Leistung:
2000 kW; Primar: VL 120°C, RL 60°C; Sekunddr: VL 95°C, RL 55°C.

Die hydraulische Trennung eines Versor-
gungsstranges innerhalb des Buss-Areals
erfolgt Uber einen modulverschweissten
Plattenwdrmetauscher der Firma Fahrer AG
(Bild 1) mit einer Leistung von 2 MW. Die-
se Bauart ermdglichst einen gefahrenlosen
Betrieb mit primarseitig 130°C. Dank mo-
dularem Aufbau ist ein weiterer Ausbau des

PWT oder die Reinigung jederzeit méglich.
Ein weiterer Versorgungsstrang wird Gber
eine, von Fahrer AG gelieferte, vorfabri-
zierte Fernwdrmestation (Bild 2) mit einer
Leistung von 600 kW versorgt. Die wich-
tigsten Komponenten der Station wurden
aus Sicherheitsgriinden redundant ausge-
fuhrt. @

Bild 2 Fahrer Fernwarmeiibergabestation nach der Einbringung. Leistung:
600 kW; Primar: VL 120°C, RL 60°C; Sekundér: VL 95°C, RL 55°C,
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